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Giriş 
Mensan TIMEN Kullanıcı Yazılımı uygulaması Mensan NTP saat cihazlarının kurulum ve konfigürasyonu 

için geliştirilmiştir. 

Kurulum 
Güncel uygulamayı aşağıdaki indirme linkinden indirdikten sonra sıkıştırılmış dosyayı açın. Dosyalar 

arasında bulunan "MensanTIMEN.exe" uygulamasını çift tıklayarak çalıştırın. Güvenlik duvarı izni 

istendiğinde, açılan ekranda izin verin. Uygulama başladığında Şekil-1’de gösterildiği gibi bir ekran 

açılacaktır. 

İndirme Bağlantısı: Download 

 

Şekil 1 Uygulama arayüzü ilk pencere. 

Kullanım 

NTP Saat İlk Kullanım 

Eğer NTP saatinizi ilk defa kullacaksanız ! 

Mensan NTP saatler fabrika çıkışında DHCP modunda ön tanımlı olarak  gelir. NTP saate bağlanmak ve 

ayar yapabilmek için aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi DHCP özellikli bir cihaza ihtiyacınız vardır. Timen 

Yazılımını yüklediğiniz bilgisayarı ve Mensan NTP saati aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi DHCP özellikli 

bir cihaza bağladıktan sonra, Timen Yazılımı üzeriden bilgisayarınızla aynı ağa bağlı (aynı IP bloğunda) 

NTP saatleri “Discover” tuşuna basıp listeleyebilir, listelenen saatlar arasından seçtiğiniz saat üzerinde 

ayar değişikliği yapabilirsiniz. 

 

 

Şekil 2 İlk kurulum cihaz bağlantı şekli. 

 

https://www.mensantech.com/portfolio-item/timen-ntp-saat/
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Aktif Cihazları Listeleme 

Kullanıcı Arayüzü, Şekil 1’de gösterildiği gibi düzenlenmiştir. Sol panelde aktif cihazların listelendiği, 

sağ panelde ilgili cihazın bilgilerinin görüntülendiği ve alt kısımda bazı işlevsel düğmelerin bulunduğu 

bir arayüzden oluşmaktadır. Düğmeler ve özellikleri; 

1. Discover (Ağdaki aktif cihazları tarama) 

2. Exit (Çıkış) 

 

Şekil 3 Aktif cihazları listeleme. 

Discover: Ağınızdaki erişilebilir cihazları tarar. Sol panelde tespit edilen cihazları sayısı ile birlikte liste 

halinde gösterir. Cihazları modellerine göre ayırarak listeleme yapar isimlerine göre gösterir. (Şekil 2) 

[+] simgesine tıklama ile aynı modele ait cihazları gösterir. 

[–] simgesine tıklama ile aynı modele ait cihazları gizler. 

 

 

Şekil 4 Listelenen cihazlar arası geçiş. 

 

1 2 
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Seçilen Saati Ayarlama 

Mensan TIMEN arayüzünün sol panelinde listelenen cihaz isimlerinden birine tıklandığında sağ 

panelde tıklanan cihaza ait isim ve firmware bilgisi gösterilir. Cihaz ile ilgili ayarlarda değişiklik yapmak 

için sol paneldeki listeden cihaz seçilip sağ tıklanır. Açılan listeden “Device Settings” e tıklanır.  

 

 

Şekil 5 Seçilen cihazın ayarlarını değiştirme. 

 

“Device Settings” e tıkladıktan sonra ağıdaki pencere açılır. Açılan pencerede  

1. NTP Ayarları 

2. Ağ Ayarları 

3. Ekran Ayarları 

4. Cihaz Durumu 

5. Kapat 

düğmeleri vardır. 

 

Şekil 6 Cihaz ayarları ekranı. 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Cihaz ayarları şifre korumalı olduğu için her hangi bir ayarı değiştirmek istediğinizde size cihaz sifresi 

sorulacaktır. Ön tanımlı cihaz şifresi “mensan” dır. 

 

Şekil 7 Ayar değişikliği şifre onayı. 

NTP Ayarları (NTP Settings) 

NTP ayarları, saatinizin NTP sunucudan gelen yayınları (broadcast) dinleyerek veya NTP sunucuya 

zaman bilgisi sorgu (query) yoluyla iletişim kurulması seçeneklerini sunar. “Listen Broadcast” 

modunda saat sunucudan gelen yayıları dinler ve zaman bilgisini alır. “Qery” modunda ise belirli bir IP 

adresindeki NTP sunucudan sorgu yoluyla zaman bilgisini alır.  

 

Şekil 8 Cihaz NTP ayarları ekranı. 

Saatinizi sorgu modunda kullanmak için, sorgu gönderilecek NTP sunucunun IP adresini, varsa ikinci 

NTP sunucunun IP adresini ve sorgu gönderme sıkılığını ilgili alanlara girilmesi gerekmektedir. 

Ağ Ayarları (Network Configuration) 

Ayarları yapılacak cihaz listeden seçilerek sağ tıkladıktan sonra "Network Configuration" tuşuna 

tıklanır. Bu bölüm cihazın haberleşmesi için gerekli ip, mask, gateway gibi ağ ayarları ve cihaz adının 

yapılandırılması  için kullanılır.  

 

Şekil 9 Cihaz ağ ayarları ekranı. 



Sürüm 1.0 

5 
 

Mensan Timen NTP Saatleri fabrika ayarı olarak otomatik DHPC modda gelmektedir. Otomatik DHCP 

modda iken cihaz routerda, modemden veya benzer bir DHCP cihazdan IP adresini otomatik olarak 

alır. Cihazın IP adresini statik moda almak için “Automatically obtain network configuration from 

DHCP/BOOTP” kutucuğunun tikini kaldırın ve çalışmak istediğiniz IP adresini ve diğer ağ bilgilerini 

girdikten sonra “Save and Exit” tuşuna basın. 

Ekran Ayarları (Display Settings) 

Bu bölümde saatin ekranın sergileme ayarları yapılır. 

• Parlaklık 

• 12/24 Saat  

• Başta Sıfırlar 

• Gün Işığı Kazanımı 

• Saati / Tarihi Göster 

• Saat Dilimi 

 

Şekil 10 Cihaz ekran ayarları penceresi. 

Parlaklık ayarı 0 ile 100 arasında istenilen seviyeye ayarlanabilir. 0 parlaklıkta ekran tamamen 

kararırken, 100 seviyesinde en parlak durumdadır. 

Saat, 12/24 gösterim şekilleri arasında seçim yapmanıza olanak tanır. Örneğin, Saat 24 modunda 

14:00 zamanı 14:00 olarak gösterilirken, Saat 12 Modunda 02:00 olarak gösterilir.Gün Işığı kazanımı 

ayarı yaz saati uygulamaları için kullanılır. 

Saati/ Tarihi göster ayarı, ekranda saatin mi yoksa tarihin mi  gösterileceği seçimini yapmayı sağlar. 

Saat dili ayarı istenilen saat diliminin seçmenizi sağlar. 
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Cihaz Durumu (Device Status) 

Bu bölümde seçilen cihazın; cihaz adı, cihaz modeli, yazılım sürümü, zaman referans bilgisi, ağ ve NTP 

bilgileri yer almaktadır. Buna ek olarak canlı olarak saat ekranı görüntülenebilmektedir. 

 

Şekil 11 Cihaz durumu penceresi. 

Şifre Değiştirme (Change Password) 

Her NTP saatin kendi erişim şifresi vardır. Fabrika çıkışı ön tanımlı şifre “mensan” dır. Şifresi 

değiştirilmek istenen saat, listenelen cihazlar arasında seçildikten sonra sağ tıklanarak açılan 

menüden “Change Password” düğmesine basılır. 

 

Şekil 12 Cihaz şifresi değiştirme. 

“Change Password” e basıldıktan sonra ağıdaki pence açılır. Yeni şifrenizi ilgili kutulara girip “Change 

Device Password” tuşunu basarak cihaz şifrenizi ayarlayabilirsiniz. 

 

Şekil 13 Şifre değişikliği onaylama. 

 



Sürüm 1.0 

7 
 

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama (Reset Device) 

Saatiniz fabrika ayarlarına döndürmek için  

Listelenen cihazlar arasından değişiklik yapmak istediğiniz saati seçip sağ tıkladıktan sonra açılan 

menüden “Reset Device” düğmesine basın. 

 

Şekil 14 Fabrika ayarlarına sıfırlama. 

“Reset Device” düğmesine bastıktan sonra açılan dialog kutusundan “Yes” seçeneğine tıklayarak 

cihazınızı fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Cihaz fabrika ayarlarına dönerken kapanıp yeniden 

başlayacaktır. 

 

Şekil 15 Fabrika ayarlarına sıfırlama onay kutusu. 

Cihaz yeniden başladıktan sonra, tüm ayarlar fabrika ayarlarına geri döndürülür. Cihazı listedeki 

cihazlar arasında tekrar görmek isterseniz, "Discover" butonuna basarak aktif cihazları yeniden 

listelemeniz gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


