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TIMEN Analog Saat, NTP sunucu arayüzü �le hassas saat b�lg�s� 

sunmak üzere tasarlanmıştır. Çok noktada eşzamanlı hassas 

saat b�lg�s� sunulması gereken platform ve tes�sler �ç�n mal�yet 

etk�n çözüm sunmaktadır. 
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T�men Sayısal NTP Saat, doğru ve �zleneb�l�r zaman �ç�n herhang� b�r NTP (Ağ Zaman Protokolü) 

kaynağıyla senkron�ze olarak çalışır. Bu c�haz, bağımsız 3 step motor �le san�yeler �ç�nde  

kal�brasyon ve zaman ayarı sunar.

NTP ve SNTP özell�ğ�

DHCP ve Stat�k IP Desteğ�

Telnet Protokolü Üzer�nden Kontrol

SNMP Desteğ�

M�kro�şlemc� Kontrollü Step Motor (Her b�r kol �ç�n)

Akrep, Yelkovan ve San�ye Kolları 

Arka Zem�n Seçenekler�

P�l Destekl� RTC (Gerçek zamanlı saat) �le 

Zaman B�lg�s� Koruma

Saat D�l�m� ve Yaz Saat� Uygulaması

TIMEN Yazılımı �le Kolay Yapılandırma 

Yapılandırma Ayarlarını Kalıcı Bellekte

Saklama Özell�ğ�

Parola Koruması 

12 Saatl�k Kadran

C�haza İs�m Atama

Ş�fre Değ�şt�rme

Yen�den Başlatma

Fabr�ka Ayarlarına Döndürme

NTP Server �le Bağlantı Durum B�lg�s�n� Gösterme

NTP Bağlantı Modu Seçeb�lme (Sorgu, Yayın)

NTP Sunucu IP Adres� Atama (B�r�nc�l-İk�nc�l)

NTP Sunucu Haberleşme Sıklığı Atama (5-999 sn)

C�haz Zaman D�l�m� Atama (-12.... +12)

Hızlı Kal�brasyon ve Saat Ayarı

Aksesuarlar

Askı Köşebent�

Konnektörler

Ethernet RJ45

IIEC 320 AC 

Güç

IEC AC 110-220v, 50/60Hz

İşletme Parametreler�

Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0°C / 60°C

Depolama Sıcaklık Aralığı: -20°C / 85°C

Nem: %90'a kadar (yoğuşmasız)

F�z�ksel

S�yah toz boyalı çel�k şas�

IP Derecelend�rmes�: IP 40

330m x 75mm (Øx D) 
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