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TÜM PLATFORMLARA UYGUN YERLİ & MİLLİ ÇÖZÜMLER

ÇOK FONKSİYONLU
OPERATÖR KONSOLU

MENSAN ÇOK FONKSİYONLU OPERATÖR KONSOLU (KONMEN K-102);

tüm muhar�p platformlarda (Kara, Den�z, Hava) kullanılmak üzere; Komuta

Kontrol S�stemler�, Savaş Yönet�m S�stemler� ve durumsal farkındalık

uygulamalarında ergonom�k, asker� koşullara uygun operatör ara yüzü

sağlamak amacıyla gel�şt�r�lm�şt�r. 

KONMEN K-102



ÇOK FONKSİYONLU OPERATÖR KONSOLU

KONMEN K-102

Batı Bul. ATB İş Merkez� G Blok No:151 (06105) 
Y.Mahalle ANKARA – TÜRKİYE

�nfo@mensantech.com
t. +90 (312) 219 63 10 
f. +90 (312) 219 79 96

KONMEN K-102 tamamen yerl� tasarım, gömülü yazılım ve

yüksek oranda yerl� donanım özell�ğ� �le “Yerl�-M�ll� Üret�m” n�tel�ğ�ne sah�pt�r.

S�stem, yen� nes�l özell�kler� �le mevcut ve yakın gelecekte kullanılmak üzere tasarlanan

savaş yönet�m, komuta kontrol, durumsal farkındalık s�stemler�nde güncel teknoloj�lere

uyumluluk, entegrasyon, ergonom� ve hız avantajları sağlamaktadır.

İsteğe Göre Şek�llend�r�leb�len Modüler Yapı 

ADVENT ve Genes�s Uyumlu 

Açık M�mar� Tasarım     

Zorlu Koşullar �ç�n Tasarlanmış Güçlü

Mekan�k Yapı     

NATO/TSK Ağ Bağlantıları İç�n Ayrı İstemc�ler 

Çoklu Görüntü 

Kolay Bakım ve Onarım

Arayüz Donanımları

Asker� Standart Klavye (IP65)

Ergonom�k İz Topu (IP65)

7x5 Adet Programlanab�l�r Görüntülü Klavye

10 Butonlu Korumalı Tuş Takımı

32” 4K Açılır Kapanır Ana Mon�tör

15.6” 2K Dokunmat�k Yardımcı Mon�tör

İşletme Parametreler�

Çalışma Sıcaklık Aralığı: -10°C / +50°C

Depolama Sıcaklık Aralığı: -20°C / +70°C 

Nem: %90'a kadar (yoğuşmasız)

Güç

110-220 VAC @ 50-60 Hz

 

 

IPDU - Akıllı Güç Yönet�m� ve Arıza İzolasyonu

Konsol Kontrolü ve Arayüzü İç�n

Dokunmat�k Ekran 

Sıralı Açma & Kapama

Ağ Tabanlı Uzaktan Kontrol & İzleme

Isı ve Nem Yönet�m�

Akım ve Voltaj Kontrolu ve Kaydı

Uyumlu Standartlar 

MIL-STD-461 E

MIL-STD-810 G

F�z�ksel

120x90x165 cm

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER VE TEKNİK VERİ
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