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TIMEN Sayısal NTP Saat, NTP sunucu arayüzü �le hassas saat 

b�lg�s� sunmak üzere tasarlanmıştır. Çok noktada eşzamanlı hassas 

saat b�lg�s� sunulması gereken platform ve tes�sler �ç�n mal�yet 

etk�n çözüm sunmaktadır. Kullanıcı �ht�yacına göre değ�ş�k renk ve 

boyutları mevcuttur. 

TIMEN-D058
TIMEN-D102
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T�men Sayısal NTP Saat, doğru ve �zleneb�l�r zaman �ç�n herhang� b�r NTP (Ağ Zaman Protokolü) 

kaynağıyla senkron�ze olarak çalışır. PoE aracılığıyla çalıştırılab�len bu c�haz, TIMEN yazılımı �le kolay

yapılandırma seçenekler� sunar.

TIMEN-D058
TIMEN-D102

NTP ve SNTP Özell�ğ�

DHCP ve Stat�k IP Desteğ�

Telnet Protokolü Üzer�nden Kontrol

SNMP Desteğ�

6 Hanel�, 58 mm ve 102 mm Seçenekler� 

Standart Kırmızı ve Farklı Renk Seçenekler� 

P�l Destekl� RTC (Gerçek zamanlı saat) �le 

Zaman B�lg�s� Koruma

Saat D�l�m� ve Yaz Saat� Uygulaması

TIMEN Yazılımı �le Kolay Yapılandırma 

Yapılandırma Ayarlarını Kalıcı Bellekte 

Saklama Özell�ğ�

Parola Koruması 

Tar�h ve Zaman Göster�m Seçenekler�

Tar�h ve Saat Göster�m� Arasında Elle Geç�ş

Ayarlanab�l�r Parlaklık Sev�yeler� 0 – 100 %

Görünürlük: 30 metre (D058) / 50 metre (D102)

C�haza İs�m Atama

Ş�fre Değ�şt�rme

Yen�den Başlatma

Fabr�ka Ayarlarına Döndürme

NTP Server �le Bağlantı Durum B�lg�s�n� Gösterme

NTP Bağlantı Modu Seçeb�lme (Sorgu, Yayın)

NTP Sunucu IP Adres� Atama (B�r�nc�l-İk�nc�l)

NTP Sunucu Haberleşme Sıklığı Atama (5 - 999 sn)

Gösterge Ön Sıfır Kullanım Ayarı (02 - 2 g�b�)

C�haz Zaman D�l�m� Atama (-12.... +12)

Aksesuarlar

Askı Köşebent�

Konnektörler

Ethernet RJ45

IIEC 320 AC

Güç

PoE (IEEE802.3af) veya DC (24 VDC) seç�m� 

IEC AC 110-220v, 50/60Hz

Güç Tüket�m� < 15W

İşletme Parametreler�

Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0°C / 60°C

Depolama Sıcaklık Aralığı: -20°C / 85°C

Nem: %90'a kadar (yoğuşmasız)

F�z�ksel

S�yah Toz Boyalı Çel�k Şas�

IP Derecelend�rmes�: IP 40

350m x 60mm x 95mm (G x D X Y) (D058)

668mm x 60mm x 150mm (G x D X Y) (D102)

1,80 kg (D058)

3,61 kg (D102) 
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