
                                                                                                   

 

Timen-A033  Analog Saat, doğru ve izlenebilir zaman için 
herhangi bir NTP (Ağ Zaman Protokolü) kaynağıyla 
senkronize olur.  

Timen yazılımı dahildir. 

 

Standart Özellikler 

 Saat, dakika, saniye kolları 

 Mikroişlemci kontrollü step motor (herbir kol için) 

 Herhangi bir NTP veya SNTP kaynağıyla senkronize 
edilebilir. 

 Pil destekli gerçek zamanlı saat (RTC) çipi pil 
kullanarak güç ve/veya referans kaybı sırasında saat 
ve tarihi korur 

 Saat dilimine ve Yaz Saati Uygulamasına göre 
yapılandırma 

 Bir ağ içindeki saatlerin kolay yapılandırılması için 
Timen yardımcı programı dahildir 

 DHCP /STATIC IP dahil tamamen yapılandırılabilir ağ 
ayarları 

 Yapılandırma kalıcı belleğe kaydedilir ve güç 
kayıplarından etkilenmez 

 Parola koruması yetkisiz müdahaleleri önler 

 12 saatlik kadran 

 Telnet desteği 

 Cihaza isim atama 

 Şifre değiştirme 

 Yeniden başlatma 

 Fabrika ayarlarına döndürme 

 NTP bağlantı modu seçebilme (Query, Broadcast) 

 NTP Sunucu IP adresi atama (Birincil İkincil) 

 NTP sunucu haberleşme sıklığı atama (5-25sn) 

 Cihaz zaman dilimi atama (-12.... +12) 

 Hızlı kalibrasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçenekler 

 Askı köşebenti 

 Sırt askısı 

Özellikler 

KONNEKTÖRLER 

 Ethernet RJ45 

 IIEC AC Gücü 

GÜÇ 

 IEC AC güç konektörü ve kablosu 

 Uluslararası IEC AC 90-240v, 50/60Hz 

 20V-48V POE 

OPERASYON PARAMETRELERİ 

 Sıcaklık: 0 ila 60°C 

 Nem: %90'a kadar (yoğuşmasız) 

 Depolama sıcaklığı -20 ile 85°C 

FİZİKSEL 

 Siyah toz boyalı çelik şasi 

 IP Derecelendirmesi: IP40 

 Boyut: 330mm x 75mm (Ø x D ) 

 Ağırlık 3,5kg 
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